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Windows XP FLET’S ADSL 設定変更方法 
 

① 【スタート】→【接続】を選択し、Sunshine インターネットに接続するダイヤルアップアイコンをクリッ

クしてください。 

 
 

② 接続ウィンドウが表示されます。ここでユーザー名の“＠”マークから後ろを以下のように変更しま

す。 

変更後） 

ユーザーID@回線識別子.sunshine.ne.jp 

 
     ＊回線識別子に関しては、最後のページの回線識別子一覧表をご覧下さい。 

 

③ 変更後【ダイヤル】ボタンをクリックし、正常に接続できれば変更完了になります。 
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フレッツ接続ツール設定変更方法 
 

フレッツ接続ツールによるユーザーID 設定変更方法 

 

フレッツ接続ツールに登録されているプロファイルの設定変更方法について説明します。 

はじめに、お客様の【ユーザーID】、【フレッツ ADSL ご契約内容】をご確認くささい。【ユーザーＩＤ】、の

詳細は Sunshine Internet ご契約時に弊社から送付されている【ご利用契約内容のご案内】に、【フレッ

ツ ADSL ご契約内容】の詳細は NTT 様から送付されているご契約書に記載されています。 

＊なお、フレッツ接続ツールの設定の詳細については、ＮＴＴ様から送付されているフレッツ接続ツール

のマニュアルをご参照下さい。 

 

① デスクトップ上にある【フレッツ接続ツール】をダブルクリックします。 

 

② 既存の Sunshine Internet への接続プロファイルを右クリックし【プロパティ】をクリックします。 

 

※プロファイル名は、お客様が作成された時の名前になります。”Sunshine“とは限りません。 
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③ 【ユーザーID】の“＠”から後ろの部分を以下のように変更します。その他の項目については、変更

はいりません。 

＊回線識別子に関しては、下記の回線識別子一覧表をご覧下さい。 

 

変更後） 

ユーザーID@回線識別子.sunshine.ne.jp 

 
 

④ 入力が完了しましたら、【OK】ボタンをクリックします。【OK】ボタンをクリックすると②の画面に戻り

ますので、Sunshine Internet に接続するためのプロファイルをダブルクリックして接続のご確認を

行ってください。 

 

回線識別子一覧表 

フレッツＡＤＳＬ１．５Ｍの場合 【ユーザーＩＤ】@ａ１．ｓｕｎｓｈｉｎｅ．ｎｅ．ｊｐ 

フレッツＡＤＳＬ８Ｍ・モアの場合 【ユーザーＩＤ】@ａ８．ｓｕｎｓｈｉｎｅ．ｎｅ．ｊｐ 

フレッツＡＤＳＬモアⅡ・モアⅢの場合 【ユーザーＩＤ】@ａ２４．ｓｕｎｓｈｉｎｅ．ｎｅ．ｊｐ 

＊ ルーターをご使用のお客様は、ご使用のルーターの取扱説明書をご参照の上、上記ＩＤのご変更

をお願い致します。 

＊ いずれの場合も『メールアドレス』『パスワード』に変更はありません。 

 

 【SunShine ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ事務局：電話番号 029-253-6111】 

 SunShine Internet に関する情報は下記のホームページをご覧ください。 

 URL http://www.sunshine.ne.jp/ 

 

以 上 


